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)ÎÔÅÒÆÁÃÅȣȢ 
Sturen en meten met de computer. 
 
Een project voor het VMBO met een metaal; elektro en/of 
metalektro; GL of T(&)L  afdeling. De leerling maakt een 
eigen interface en leert de achterliggende theorie 
ondermeer met behulp van speciaal geschreven software. 
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2.  Inleiding .  

Een interface is een apparaat dat gebruikt wordt om 

signalen van en naar de computer ôomõ te zetten.  

Het gaat hier om spanningen uit de computer die je 

kunt gebruiken om lampen en motoren aan te sturen.  

Het is de bedoeling dat je een interface gaat maken , 

die j e thuis op je computer aan  kunt sluiten.  

Daar zijn natuurlijk wel kosten aan verbonden. De 

goedkoopste uitvoer ing zal ongeveer û 15,00 gaan 

kosten.  

Je kunt ook uitgebreide re  varianten  kiezen. Er zijn 

zelfs ontwerpen waar mee je 230 Volt apparatuur kunt 

schakelen. Die zijn echter wel een heel stuk duurder.  

De kast waarin de elektronica komt ga je zelf 

ontwerpen en maken. Een ontwerp schets je eerst en 

teken je daarna in AUTOCAD.  

De kast maak je natuurlijk in de metaalafdeling.  

Onderdelen voor de ze interface mag je alleen bestellen 

na overleg met je vakleraar . Het solderen doe je in de 

elektrotechniek afdeling.  

Je mag de interface alleen op de computer aansluiten 

wanneer je vakleraar hiervoor getekend heeft!  
(Zie b ladzijde 30. ) 

Voordat je kunt beginnen moet je iets weten over 

digitale schakelingen.  

Lessen hierover krijg je met behulp van een speciaal 

computerprogramma en natuurlijk je boeken.  

 

Het hele project kost best veel tijd. Denk dus niet dat 

volgende week je interface al klaar is . 

  

Een interface 

zet signalen om  

van 

& 

naar 

de computer.  
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3.  Wel;  Niet ;  En;  Of ; Led;  Anode; Kathode.  

Op de interface zi tten  schakelaars en Ledõs. Deze 

onderdelen worden op de  computer aangesloten.  

Hoe deze onderdelen werken en aangesloten worden 

leer je m et behulp van een computer programma .  

 Zoek een computer waar een interface kastje bij 

staat.  Je mag je eigen kastje gebruiken als dat 

klaar is.  

LET OP! Eerst de computer uits chakelen en daarna 

pas de interface aansluiten!  

 Start het computer programma  

ôDigitale Techniekenõ en volg Les 1. 

 
 

Tijdens de les op de computer moet je de onderstaande vragen en opdrachten 

maken. 

 

1.  Teken in de onderstaande tabel met liniaal de bijbehore nde symbolen.  

     

Bel Maakcontact  
Verbreek  

contact  
Transformator  

Maakcontact 

bediend 
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2.  Bekijk het hiernaast getekende schema en streep het 

verkeerde woord door.  

- s1 Is een maak/verbreek contact.  

- s2 Is een maak/verbreek contact.  

- s1 Is onbediend/bediend.  

- s2 Is onbediend/bediend.  

- De bel H kun je aanzetten door s1/s2 in te drukken.  

3.  Een andere benaming voor serieschakeling is:  

En/Of schakeling.  

4.  Bekijk het hiernaast getekende symbool en streep 

het verkeerde woord door.  

- s is een maakcontact/verbreekcontact.  

- s is op dit moment bediend/onbediend.  

5.  Een andere benaming voor parallelschakeling is:  

En/Of schakeling.  

6.  Bekijk het hiernaast getekende schema en 

streep  het verkeerde woord door.  

- s1 en s2 staan parallel/in serie.  

- Dit is een En / Of schakeling.  

- De bel is op dit moment bediend/onbediend.   

7.  Een verbreekcontact wordt niet bediend.  

Door het contact kan wel/geen stroom lopen.  
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8.  Bekijk het hiernaast getekende schema en streep het 

verkeerde woord door.  

- s1 en s2 staan parallel/in serie.  

- Dit is een En /Of schakeling.  

- De bel is op dit moment bediend/onbediend.  

9.  Wat is e en Led ? 

Een led is een lampje/lichtgevende diode.  

10.  Hoe wordt d e langste aansluiting v an een Led genoemd? 

anode/kathode . 

Een andere benaming hiervoor is  

plus/min . 

11.  Van een Led wordt  de kathode op de plus en de anode op de min 

aangeslot en.  

De Led zal wel/ niet kunnen branden.  

12.  De letters LED staan voor de Engelse woorden  

L = ______________________  

E = ______________________  

D = ______________________  

 

  
Light Emitting Diodes 
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4.  Onderdelen voor de Interface.  

Voordat je een ontwerp kunt maken voor je eigen 

interface moet je weten welke onderdelen je gaat 

gebruiken.  

-  8 Ledõs 

-  8 Led houders.  

-  8 weerstanden.  

-  5 drukknoppen.  

-  1 Centronics connector . (Female) 

De centronics connector  gebruik  j e om 

de interface  elektrisch aan te sluiten 

op de computer.  

De hiernaast getekende connector en 

kun je met een lintkabel aansluiten.  

Voor jouw interface he b je een 36 pins 

female soldeerbare connector nodig.  

Hier naast zie je daar een afbeelding 

van. 

Aan deze connector moet je de draden 

solderen.  

 Zoek op internet 1 de gegevens van 

deze connector  en beantwoord de 

onderstaande vragen.  

13.  Hoe breed is de  female connector ? 

 _______  millimeter.  

14.  Hoe hoog is d e female connector ? 

_______  millimeter.  

15.  Hoe groot moet h et gat voor de connector in de kast gemaakt worden?  

_______  millimeter breed en _______ millimeter hoog.  

                                         
1 Tip: gebruik in een zoekmachine de volgende zoekwoordené inbouwbus centronics 36pol  

Geschikt voor flat cable montage.  

Female connector om te solderen.  
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16.  De connector wordt in het kastje vastgezet met 2 boutjes en moertjes.  

Met welke diameter moeten deze gaatjes geboord worden?  

De diameter van de boor is _______  millimeter.  

17.  Hoe groot is d e afstand tussen twee pinnen (elektrische aansluitingen ) 

van de centronics connector?  

_______ millimeter.  

18.  Hoeveel kost de female connector ? 

_______  Euro. 

19.  Er zijn voor het aansluiten van de draden twee uitvoeringen lever baar. 

Welke twee zijn dat?  

______________ _____ ____ en  

__________________ _____  

20.  Bovenstaande gegevens heb ik gevonden op de website van .  

____________ _____________ ___  

het adres is  van deze website is  

http://www.____________________  

 

 

 

 

 

 
Afbeeldingen van het datasheet.  
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Ledõs gebruiken we omdat deze weinig stroom nodig 

hebben. Je kunt het beste 5 mm Ledõs gebruiken. 

De stroom mag maximaal 10 mA per led of uitgang zijn.  

Houd reke ning met de houder  waar de led in geplaatst 

moet worden . Deze moet meestal minstens 8 mm 

geboord worden.  

Hiernaast zie je een voorbeeld van een Led houder.  

Drukknoppen hebben een gatdiameter van 11 tot 15 mm. 

J e moet dus weten welke drukknoppen je gaat  

gebruiken voordat je een ontwerp kunt gaan maken.  

Houd er rekening mee dat de bovenkant van de 

drukknop groter is dan de boordiameter.  

Dus ver genoeg uit elkaar tekenen.  

Omdat de spanning uit de printerpoort 5 Vo lt is 

moet er een weerstand in serie aangesloten 

worden op de Led. 

Elke Led krijgt een eigen weerstand dus moet je 

er 8 bestellen.  

De waarde van de weerstand moet ongeveer 480 Ohm 

zijn.  (0,25 Watt)  

De interface wordt met een printerkabel aangesloten 

op de computer.  

In kringloopwinkels 

zijn deze meestal 

wel verkrijgbaar 

voor û 1,50. 

Misschien heb je er 

thuis ook nog wel 1 

liggen. 

  

Led houder.  

Drukknoppen.  

Printerkabel.  


